
 

 

 

 

 

Прессы испытательные 

П-10М2,  П-50М2,  П-125М2, П-250М2, П-500М2 
Прессы   лабораторные   испытательные П-1М, П-50М, П-
125М, П-250М, П-500М предназначены для испытания 
образцов и изделий строительных материалов (бетона, 
природных и искусственных строительных камней) на 
сжатие.  
Пресс оснащен масляной станцией с электронным 
управлением с ПК, датчиками силы и перемещения. 
Специальное ПО позволяет получать графики с 
необходимыми расчётами. 
 
            Комплект поставки 
 
 

 
 
 
 
 

 

Технические характеристики 

 

№п/п Наименование  Кол-во, 
шт. 

1 Пресс  1 
2 Масляная станция МС-250 1 
3 Датчик силы 1 
4 Датчик перемещений 1 
5 ПК с ПО 1 
6 Стол под ПК 1 

Параметры П-10М2 П-50М2 П-125М2 П-250М2 П-500М2 

Наибольшая предельная нагрузка, Тс  10 50 125 250 500 

Диапазоны измерения нагрузки, Тс: 0...10 0...50   0...125 0…250 0…500 

Допускаемая погрешность измерения 
нагрузки  от измеряемой величины, % 

1 

Скорость перемещения поршня рабочего 
цилиндра без нагрузки, мм/с 

0,8 0,8 0,3 0,3 0,3 

Рабочий ход поршня,   мм 100 

Высота рабочего пространства, мм 400 630 800 1000 1250 

Ширина рабочего пространства, мм 250 345 470 500 600 

Габаритные размеры, не более, мм 
880х650 
х1530 

1120х1010 
х2230 

1920х820 
х2180 

2100х900 
х2175 

2500х1170
х3600 

Параметры питания  380 В,  50 Гц 

Потребляемая мощность, не более, кВт 1,1 1,5 1,8 2,3 3,2 

Масса, не более, кг 450 1600 2200 3530 7260 


