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1 ПРИЗНАЧЕННЯ 

Універсальна розривна машина EDZ-10(ЦД-10М2)  (далі машина) 

призначена для статичних випробувань зразків з пластмас, резини та металу. 

Машина оснащена мікропроцесорним блоком управління контрольованим з 

ПК. Результати випробувань відображаються у вигляді графіків і зберігаються 

в формі протоколів.   

 

2 КОМПЛЕКТНІСТЬ 

 

Таблиця 1 

№ 

п/п 
Назва К-сть 

1.  Навантажувальний пристрій EDZ-20 1 

2.  Станція керування машиною МС-400-ZD-200 1 

3.  Шафа управління  1 

4.  Двигун постійного струму VEB 250.1K 1 

5.  З’єднувальні кабелі 1 компл. 

6.  ПК з ліцензійним ПЗ+ принтер 1 компл. 

7.  - Комплект сполучних трубопроводів; 1 

8.  Документація:  

 - Паспорт EDZ-20 РМ 2448.00.000 ПС 1 

 - Електронний реєстратор Паспорт RMP-05.1.1ПС 1 

 - Інструкція з експлуатації РМ 2448.00.000 ІЕ 1 

  - Керівництво користувача до програми РМ; 1 

 - Паспорти на комплектуючі. 1 компл. 

 - Свідоцтво метрологічної атестації  1 
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3 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
1. Статичні випробування: 

1.1. Діапазон вимірювань навантаження: 0,1 ÷ 10 тс; 

1.2. Допустима відносна похибка вимірювань навантаження: ±1%; 

1.3. Хід робочого поршня: 250мм; 

2. Висота робочого простору: 650 мм; 

3. Ширина робочого простору – 520 мм; 

4.  Навантажувальний пристрій: 

5.1.  Габаритні розміри: 1000х680х2080 мм; 

5.2. Маса: 1000 кг; 

5.3. Споживна потужність: 1 кВт; 

5.  Станція керування машиною: 

6.1. Габаритні розміри: 600х750х1450 мм;  

6.2. Маса: 300 кг; 

6.3. Споживна потужність: 4 кВт; 

6. Загальна споживна потужність: 5 кВт; 

7. Живлення: 380В/50Гц 
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4 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ 

Універсальна розривна машина EDZ-10(ЦД-10М2) заводський № _____ 

відповідає технічним умовам ТУ 2848-062-11536456, і визнана придатною 

для експлуатації. 

 

 М.П.      Рік випуску ___________________ 

    Начальник ОТК  ____________________ 

 

5 ГАРАНТІЙНІ ОБОВ’ЯЗКИ 

Гарантійний термін експлуатації машини становить 12 місяців. При 

порушенні умов і правил експлуатації машини претензії до якості і 

працездатності установки не приймаються. 

Гарантійне та післягарантійне обслуговування здійснює підприємство 

«АСМА-Прилад». 

 

ВТ ПП «АСМА-Прилад». 

27500 м.Світловодськ, Кіровоградська обл. 

вул. Чубаря (Максима Залізняка) 33-Б 

Тел./факс: 8(05236) 7-15-00, 7-08-81. 

2021р. 

 


